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   TUBO DE PRESSÃO (Airmaster) 
 

 

 
Ar comprimido com pressões médias 
Pressão de trabalho 20 bar 
Temperatura de utilização  -25ºC a +70ºC 

REFERÊNCIA Diâmetro interior 
TPA06 6 
TPA08 8 
TPA10 10 
TPA13 13 
TPA16 16 
TPA19 19 
TPA25 25 

 
 

   TUBO DE PRESSÃO (Argus) 
 

 

 
Pulverização agrícola, indústria, condução de ar e 
água com pressões elevadas 
Pressão de trabalho 80 bar 

REFERÊNCIA Diâmetro interior 
TAP06 6 
TAP08 8 
TAP09 9 
TAP10 10 
TAP13 13 
TAP16 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TUBO DE PRESSÃO (Balspray) 
 
 

 
Pulverização agrícola, instações de ar comprimido 
com pressões elevadas 
Pressão de trabalho 40 bar 
Temperatura de utilização  -10ºC a +55ºC 

REFERÊNCIA Diâmetro interior 
TPB06 6 
TPB08 8 
TPB10 10 
TPB13 13 
TPB19 19 
TPB25 25 

 
TUBO ANTI-ÓLEO 

 
 

 
Temperatura de utilização  -30ºC a +100ºC 
Pressão de trabalho 15 bar 

REFERÊNCIA Diâmetro interior 

TAO006 6 

TAO008 8 

TAO010 10 

TAO016 16 

TAO019 19 

TAO025 25 

TAO030 30 

TAO032 32 

TAO035 35 

TAO038 38 

TAO040 40 

TAO045 45 

TAO050 50 

TAO055 55 

TAO060 60 

TAO065 65 

TAO070 70 

TAO075 75 

TAO080 80 

TAO090 90 

TAO100 100 

 


